Produktdatenblatt zu Modell M9OU-42/5

Name des Lieferanten

RIEWITEC

Modellkennung der AuReneinheit und der méglichen
Inneneinheiten des Luftkonditionierers;

M90OU-42/5 Aufieneinheit

x-09 Inneneinheit (9000Btu/h) F
x-12 Inneneinheit (12000 Btu/h)
x-18 Inneneinheit (18000 Btu/h)

Schallleistungspegel in Innenrdumen und im Freien bei
Norm-Nennbedingungen im Kihl- und/oder Heizbetrieb

54 db in Innenraumen F9IP-09
55 db in Innenraumen F9IP-12
55 db in Innenraumen F9IP-18
69 db im Freien M80OU-42/5

Bezeichnung und Treibhauspotenzial des verwendeten
Kéltemittels mit folgendem Standardtext:

Der Austritt von Kaltemittel tragt zum Klima-wandel
bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial
tragen im Fall eines Austretens weniger zur
Erderwarmung bei als solche mit héherem
Treibhauspotenzial. Dieses Gerat enthalt
Kéltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675
GWP. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses
Kaltemittels 675 Mal gréRere Auswirkungen auf die
Erderwdrmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert
Jahre. Keine Arbeiten am Kaltekreislauf vornehmen
oder das Gerat zerlegen — stets Fachpersonal
hinzuziehen.

SEER und die Energieeffizienzklasse des Modells,
ermittelt gemaf den Definitionen und Prufverfahren in
Anhang | und VIl fiir den Kiihlbetrieb sowie den in
Anhang Il festgelegten Grenzwerten der EU Verordnung
626 /2011

SEER 6,1
Energieeffizienzklasse A++

Indikativer Jahresstromverbrauch QCE in kWh/Jahr
wahrend der Kuhlperiode, ermittelt gemaf den
Definitionen und Prifverfahren in Anhang | und VII der
EU Verordnung 626 / 2011

Energieverbrauch 714 kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprifung. Der
tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und
vom Standort des Geréts ab.

Auslegungskuihllast des Gerats Pdesignc in kW,

ermittelt gemaf den Definitionen und Prifverfahren in 12,3 KW
Anhang | und VII.

SCOP und die Energieeffizienzklasse des Modells oder

der Kombination im Heizbetrieb, ermittelt gemaR den SCOP 3,5

Definitionen und Prifverfahren in Anhang | und VII
sowie den in Anhang Il fest-gelegten Grenzwerten EU
Verordnung 626 / 2011

Energieeffizienzklasse A

Indikativer Jahresstromverbrauch QHE in kWh/Jahr fiir
eine mittlere Heizperiode, ermittelt gemank den
Definitionen und Prifverfahren in Anhang | und VIl der
EU Verordnung 626 / 2011

Energieverbrauch 3933 kWh/Jahr, auf der
Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung. Der
tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und
vom Standort des Geréats ab.

Auslegungsheizlast des Gerats Pdesignh in kW,
ermittelt gemaf den Definitionen und Prifverfahren in
Anhang | und VIl der EU Verordnung 626 /2011

9,5 KW




